
PRO FLOW®
KATU- JA ALUEVALAISTUS

T E K N I S E T   T I E D O T

Úsporná a nákladově efektivní svítidla PRO Flow LED jsou
navržena tak, aby splňovala požadavky nejnovější předpisy pro
osvětlení v ulicích a oblastech. Díky čistému skandinávskému
designu a řadě možností napájení svítidla je to vhodné pro
všechny druhy prostředí od ulic až po parkoviště a parky.

Svítidla pro komunikace a další použití

PRO FLOW®

 TECHNICKÉ    INFORMACE



PRO FLOW
PRO Flow je inteligentní: efektivní a
kompaktní PRO Flow vyhovuje všem
druhům prostředí.
Čistý skandinávský design zůstává čistý po
celou dobu životnosti svítidla.

PRO Flow je efektivní z hlediska nákla-
dů: sestavený v tlakově litém hliníkovém
tělese, PRO Flow vydržetí několik let. Sví-
tidlo vyžaduje velmi malou
údržbu a jeho součásti lze snadno vyměnit.

Funkce PRO Flow vytváří bezpečnost:
optika Easy LED pro silnici a ostatní oblasti
osvětlení je známá svou účinností. Kryt op-
tiky je extrémně jasný kryt a  je tvrzený.
Tím je PRO Flow vhodný pro všechny
druhy prostředí.

• Nové svítidlo Easy LED se všemi známý-
mi vlastnostmi, jako je řízení DALI.

• Univerzální inteligentní svítidlo, které je
připraveno s bezdrátovým ovládáním nebo
přizpůsobitelným ovladačem. Revidovaný
stmívač Astrodimm má ještě více možností
než předtím.

• Upgradovatelný a snadno se udržuje. Kon-
strukce PRO Flow je připravena na bu-
doucnost a má bezpečnostní spínač pro au-
tomatickou údržbu.

• Odolný. Povrchová struktura skříně a
samočistící chladicí systém zaručuje výji-
mečnou úroveň výkonu.

• Certifikáty IK09 a IP66.

• Snadná instalace a nastavení. Automa-
tický vypínač napětí při otevřeném kry-
tu, zajišťuje bezpečnější údržbu.
Integrovaná stupnice umožňuje instalaci
nastavení světla.

• Navrženo a vyrobeno ve Finsku.

• Energeticky úsporné. PRO Flow má
životnost více než 30 let a potřebuje jen
velmi malou údržbu.



Body: Aluminium

Lens cover: Extra bright hardened glass

Coating: Blasted textured aluminium grey body. Available in powder-coated and in all RAL colours. Painted cooling 

fins on the efficient L-models.

Optics: Easy LED road and area optics

SP-optics: 94, 80, 64, 48, 40, 32, 24 or 12 LEDs

UP-optics: 60, 44, 30 or 14 LEDs

IP-class IP66

IK-class IK09

Temperature range Designed for operating temperatures of  -40°C ...+55°C (95 % RH) depending on model.

Control Built-in DALI. Compatible with third party control systems. CLO lumen maintenance compensation and 

several intelligent control systems available.

Input voltage: 230 VAC (operation range: 170…264 VAC)

Input frequency: 50…60 Hz

Power factor (PF): S-models >22 W: >0,95, input power <22 W: >0,9

M & L models >0,95

Inrush current control: 10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61547)

Automatic thermal protection: Built-in 2-stage protection with advanced hysteresis

Luminaire protection class: I, II available

Installation: Vertical and horizontal arm 60 - 34mm as standard

Adjustable in 5-degree steps.

Weight S-models: 5,7 kg

M-models: 6,5 kg

L-models: 13,7 kg

Delivery: Fully assembled

Guarantee: 5 years

Accessories: Pre-assembled installation cable, retrofitted light visors, optional internal surge protection device for 

improved overvoltage and lightning protection, alternative fittings
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ADJUSTMENT RANGE (ALL MODELS)

TECHNICAL DATATechnické informace Korpus

Korpus:
Optická část:

Barva:

Optika:

Krytí:
Odolnost proti nárazu:

Rozsah okolních teplot:
Ovládání:

Napájení:
Kmitočet sítě:

Účiník (PF):

Ochrana proti přepětí:
Automatická tepelná ochrana:

Třída ochrany:
Montáž:

Hmotnost:

Dodávka:

Příslušenství:
Záruka:

Možnost montáže (všechny modely)

Tlakově lité hliníkové tělo.
Extra propustné tvrzené sklo
eloxovaný hliník v šedé broušené barvě, dostupné také v práškovém laku 
a barvách RAL
EASY LED optiky  pro silnice a plochy
SP- optiky pro 94, 80, 64, 48, 24 a 12 LED
UP - optiky  pro 60, 44, 30, 14 LED
IP 66
IK 09
Určeno pro okolní teploty - 40 st C až + 50 st C (95%RV) v závislosti na modelu
Integrované DALI, s možností nastavení Astrodimm, možnost funkce CLO
a další jiné možnosti ovládání
230V  (rozsah provozního napětí 170V - 264V)
50 - 60 Hz
vetší než 0,9 pro modely S 
větší jak 0,95 pro modely M a L

10kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN61547)

Vestavěná dvoustupňová tepelná ochrana s pokročilou hysterezí
Montáž na standardní vertikální nebo horizontální rameno 
s průměrem 48-60mm

model S    5,7 kg

model M   6,5 kg
model L   13,7 kg
plně sestavené svítidlo
5 let
Volitelná vnitřní ochrana zařízení pro lepší ochranu před bleskem, 
předpřipravený připojovací kabel, keramický nanonástřik

Vestavěná dvoustupňová tepelná ochrana s pokročilou hysterezí

I také II



Standard

CCT (nominal) 3000 K 4000 K 5000 K

CRI (typical)

Luminaire luminous efficacy typical* 136 lm/W 147 lm/W 146 lm/W

* For latest values, ask for light distribution files.
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Driving current [mA] 350 mA 420 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1000 mA

Model 24-350 24-420 24-500 24-600 24-700 24-850 24-1000

LEDs 24 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 26 W 31 W 37 W 44 W 52 W 63 W 74 W

Luminous flux [lm] 3650 lm 4300 lm 5020 lm 5870 lm 6690 lm 7820 lm 8880 lm

Model 30-350 30-420 30-500 30-600 30-700 30-850 30-1000

LEDs 30 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 32 W 38 W 45 W 54 W 63 W 76 W 90 W

Luminous flux [lm] 4440 lm 5250 lm 6120 lm 7160 lm 8140 lm 9540 lm 10730 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10:

 L80B10, C10:

>200 000 >180 000 >150 000 >80 000 >50 000

>200 000 >180 000 >120 000

Temperature range [°C] -40...+55 °C -40...+50 °C -40...+45 °C -40...+40 °C -40...+30 °C

Driving current [mA] 350 mA 420 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1000 mA

Model 12-350 12-420 12-500 12-600 12-700 12-850 12-1000

LEDs 12 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 14 W 16 W 19 W 23 W 26 W 32 W 38 W

Luminous flux [lm] 1830 lm 2150 lm 2520 lm 2960 lm 3380 lm 3980 lm 4550 lm

Model 14-350 14-420 14-500 14-600 14-700 14-850 14-1000

LEDs 14 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 16 W 19 W 22 W 26 W 31 W 37 W 44 W

Luminous flux [lm] 2130 lm 2510 lm 2930 lm 3450 lm 3940 lm 4630 lm 5280 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10:

L80B10, C10:

>200 000 170 000

>200 000

Temperature range [°C] -40...+50 °C -40...+45 °C -40...+40 °C

PRO Flow S

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Model
Počet LED

Počet DALI adres
Příkon

Světelný tok
Životnost LED L90B10,C10

L80B10,C10
Provozní teplota

Model
Budící proud

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Model
Počet LED

Počet DALI adres
Příkon

Světelný tok
Životnost LED L90B10, C10

L80B10, C10
Provozní teplota

Barevná teplota

Standart

72
Barevná teplota

Index podání barev
účinnost svítidla

Standard



Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1000 mA

Model 32-350 32-500 32-600 32-700 32-850 32-1000

LEDs 32 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 34 W 48 W 57 W 67 W 81 W 96 W

Luminous flux [lm] 4480 lm 6160 lm 7190 lm 8280 lm 9660 lm 10890 lm

LED unit lumen maintenance 

L90B10, C10:
>150 000 h 140 000 h

L80B10, C10: >150 000 h

Temperature range [°C] -40°C...+50°C -40°C...+45°C -40°C...+40°C -40°C...+35°C

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1000 mA 1050 mA

Model 40-350 40-500 40-600 40-700 40-850 40-1000 40-1050

LEDs 40 pcs.

DALI addresses 1

Input power [W] 42 W 59 W 71 W 83 W 101 W 120 W 126 W

Luminous flux [lm] 5570 lm 7660 lm 8940 lm 10140 lm 11890 lm 13430 lm 13880 lm

LED unit lumen maintenance 

L90B10, C10:
>150 000 h 100 000 h 85 000 h

L80B10, C10:
>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C...+50°C -40°C...+45°C -40°C...+40°C -40°C...+35°C -40°C...+30°C -40°C...+25°C

PRO Flow M
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Standard

CCT (nominal) 3000 K 4000 K 5000 K

CRI (typical) 72

Luminaire luminous efficacy typical* 129lm/W 140 lm/W 139 lm/W

* For latest values, ask for light distribution files.

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10

L80B10, C10
Provozní teplota 

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10,C10

L80B10, C10

Provozní teplota

Standard
Barevná teplota

Index podání barev
účinnost svítidla



Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1050 mA

Model 44-350 44-500 44-600 44-700 44-850 44-1050

LEDs 44

DALI addresses 1

Input power [W] 47 W 66 W 79 W 92 W 113 W 141 W

Luminous flux [lm] 6870 lm 9480 lm 11110 lm 12640 lm 14950 lm 17670 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h 130 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1050 mA

Model 48-350 48-500 48-600 48-700 48-850 48-1050

LEDs 48

DALI addresses 1

Input power [W] 51 W 72 W 86 W 101 W 123 W 153 W

Luminous flux [lm] 7270 lm 10110 lm 11820 lm 13530 lm 15860 lm 18700 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1050 mA

Model 60-350 60-500 60-600 60-700 60-850 60-1050

LEDs 60

DALI addresses 1

Input power [W] 63 W 89 W 107 W 125 W 152 W 191 W

Luminous flux [lm] 9180 lm 12730 lm 15000 lm 17090 lm 19960 lm 23420 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h 100 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1050 mA

Model 64-350 64-500 64-600 64-700 64-850 64-1050

LEDs 64

DALI addresses 1 2

Input power [W] 67 W 95 W 114 W 133 W 162 W 201 W

Luminous flux [lm] 9700 lm 13420 lm 15770 lm 17960 lm 21030 lm 24430 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h 130 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C -40°C ...+35°C

PRO Flow L

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota



Vakio

CCT (nominal) 3000 K 4000 K 5000 K

CRI (typical) 72

Luminaire luminous efficacy typical* 142 lm/W 154 lm/W 153 lm/W

* For latest values, ask for light distribution files.
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PRO Flow L

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 1050 mA

Model 80-350 80-500 80-600 80-700 80-850 80-1050

LEDs 80

DALI addresses 1 2

Input power [W] 83 W 118 W 141 W 166 W 204 W 252 W

Luminous flux [lm] 12270 lm 16850 lm 19670lm 22330 lm 26100 lm 30770 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h 120 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C -40°C ...+35°C

Driving current [mA] 350 mA 500 mA 600 mA 700 mA 850 mA 920 mA

Model 96-350 96-500 96-600 96-700 96-850 96-920

LEDs 96

DALI addresses 1 2

Input power [W] 99 W 141 W 168 W 200 W 242 W 263 W

Luminous flux [lm] 14680 lm 20120 lm 23330 lm 26730 lm 31250 lm 33190 lm

LED unit lumen maintenance L90B10, C10: 

L80B10, C10:

>150 000 h 120 000 h

>150 000 h

Temperature range [°C] -40°C ...+50°C -40°C ...+45°C -40°C ...+40°C -40°C ...+35°C

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota

Budící proud
Model

Počet LED
Počet DALI adres

Příkon
Světelný tok

Životnost LED L90B10, C10
L80B10, C10

Provozní teplota

standard
Barevná teplota

Index podání barev
účinnost svítidla



PRO Flow S optics tool

Optics for very narrow roads with normal pole spacing. 

Highly energy efficient.

Area light for example for parking lots, efficient light from 

relatively low poles to a wide area.
General optics for suburban roads, very long pole spacing, 

even light in wet conditions if far from road, also suitable for 

relatively wide roads, cycleways and exercise paths.

General optics for roads with very long pole spacing. Offers 

even light also in wet conditions. Relatively wide road 

profile (lits also opposite cycleways if the pole spacing is 

short)

For wide roads and long pole spacing. Offers also some back 

area light.

Road/area optics for short pole spacing. Offers a lot of back 

area light.

Very long pole spacing, offers even light in wet conditions. 

Energy efficient. Suitable also for cycleways and exercise 

paths

As SP-E but offers a lot of back area light.

Optics for relatively wide roads and for relatively long pole 

spacing, no back area light.

Road/area optics for short pole spacing. Offers no back 

area light.

A lot of back area light optic for long pole spacing. Energy 

efficient if cycleways is located behind the poles

All light patterns depict lights installed at 6 m height and 

5° degree angle. Light output 5000 lm. In light patterns the 

lights are placed at the edge of a 30x10 m square.

SP-R

SP-F SP-P

SP-15

SP-E

UP-D

SP-22

SP-D

SP-S

SP-J

SP-51

0 1 2 4 8 16 32 64 128

ILLUMINANCE (IN LUX, LX)Osvětlenost v Lx

Optika pro velmi úzké silnice s normálním 
rozestupem sloupů. Vysoká světelná účinnost.

Optika pro široké silnice s velkým rozestupem 
sloupů s možností zadního světla.

Optika jako SP-E s větším zadním světlem

Optika pro prostorové osvětlení parkoviště, 
efektivní světlo z relativně nižších sloupů pro 
širokou oblast

Optika pro široké silnice s velkou roztečí mezi 
sloupy. Žádné zadní světlo.

Základní optika pro městské silnice s velkým
rozestupem mezi sloupy, vhodná i pro větší odstup 
od silnice. Vhodné též na široké cesty a cyklostezky.

Plošná optika pro malé rozestupy sloupů, 
nabízí hodně světla na zadní straně

Plošná optika pro malé rozestupy sloupů, 
žádné světlo na zadní straně

Základní optika pro silnice s velkým rozestupem
sloupů, výborné světlo i za mokra. Pro široký silniční 
profil.

Optika pro velmi dlouhou rozteč sloupů, velmi 
dobré světlo i za mokra. Vhodné pro cyklostezky
a chodníky. 

Optika s výrazným zadním světlem, pro velké rozestupy
sloupů. Vhodné pro chodníky či cyklostezky umístěné 
za sloupem.

Všechny světelné vzory zobrazují světla umístěná ve výšce 
6 m s úhlem náklonu 5 st. světelný výkon 5000 lm.  
Osvětlenost je zobrazena ve výseči 30 x 10 m.



PRO Flow L optics tool

Even general optics for lighting both sides of the road or 

ramps. Suitable for very long pole spacing. Best installed 

away from the road.

Good general optics for both wide and narrow roads and 

long pole spacing.

Road optics for short pole spacing. Suitable also for parking 

lot and area lighting.

General optics for various roads and long pole spacing. 

Lights also cycleways long behind the pole or on the 

opposite side of the road.

Energy efficient and even area lighting optic. A good 

alternative for floodlights.

All light patterns depict lights installed at 10 m height and

5° degree angle. Light output 20 000 lm. In light patterns

the lights are placed at the edge of a 50 m x 10 m square.

SP-PSP-32

SP-J

Optics for very narrow roads with normal pole spacing. Also 

an energy efficient option for ramps and such.

Highway optics to be installed on the middle area. 

Especially suitable for high poles and extra long, up to 100 

meter, pole spacing. 

For wide roads and long pole spacing. Best installed 

close to road. Lights also cycleways behind the pole or on 

opposite side of the road.

SP-R SP-38SP-D

SP-52

UP-F

0 1 2 4 8 16 32 64 128

ILLUMINANCE (IN LUX, LX)Osvětlenost v lx
Všechny světelné vzory zobrazují světla ve výšce
10 m s úhlem náklonu 5 st a světelným výkonem 20 000 lm.
Osvětlenost je zobrazena ve výseči 50 x 10 m.

Optika pro velmi úzké silnice s normální
roztečí sloupů. Použití též pro rampy.

Optika pro široké silnice s velkými 
rozestupy sloupů. Vhodná k silnici s 
nasvícením chodníku za sloupem.

Optika pro dálnice s instalací na střed. 
Zvláště vhodné pro vysoké sloupy a velkou 
vzdálenost mezi nimi (až 100 m)

Univerzální optika pro široké i úzké 
silnice, vhodná i pro velké rozestupy
sloupů.

Univerzální optika jako SP-32 vhodná 
pro nasvícení chodníku za sloupem.

Nejpoužívanější optika pro osvětlení obou 
stran silnice pro velké rozestupy mezi sloupy.
Nejlepší instalace mimo silnici. 
Vhodná i pro rampy. 

Silniční optika pro malé rozestupy 
sloupů. Vhodná pro parkoviště a 
osvětlení prostorů

Optika pro energeticky účinné a rovnoměrné 
osvětlení prostorů. Výborná alternativa
světlometů na budovy.



PRO Flow® – cost effective 
smart luminaire for street   
and area lighting.





Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
24100 Salo - Finland
p.  +358 2 737 44 20
www.easyled.fi
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Investování do vysoce kvalitního LED osvětlení se dnes vyplácí až do

 budoucnosti. Easy LED Oy je finská společnost specializující se na výrobu 
energeticky účinných světelných systémů LED pro různá použití a prostředí, 
jako jsou sportovní areny, průmyslové prostory, silnice a prostory, stejně jako 

maloobchodní a kancelářské prostory

EASY LED JE JASNÁ VOLBA

Zastoupení pro ČR a SK
Barassi hold a.s.
Slavomír Jansa
Tel: +420 777955127
www.osvetleni-navrhy.cz


